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Étapes de travail spécifiques lors de la fabrication d’une KAFO avec la NEURO
TRONIC

Dans ce tutoriel en ligne, vous trouverez des informations sur les étapes de travail spécifiques à suivre
lors de la fabrication d’une orthèse avec l’articulation de genou modulaire automatique NEURO TRONIC.
Ceci comprend le placement des gabarits et les particularités lors du renforcement. Vous trouverez des
instructions générales sur le renforcement dans le tutoriel KAFO avec stratification de l’articulation.

Vous trouverez ici des instructions étape par étape pour l’assemblage d’une articulation de genou
modulaire NEURO TRONIC.

https://www.fior-gentz.de/tutoriels-en-ligne/fabrication-de-lorthese/techniques-de-fabrication/kafo-avec-stratification-de-larticulation.html
https://www.fior-gentz.de/tutoriels-en-ligne/tutoriels-en-ligne-pour-les-specialistes/neuro-tronic.html
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Préparation du renforcement
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Étape 1/11

Montez le cordon modulaire sur le modèle.
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Étape 2/11

Veillez au positionnement correct du gabarit de stratification pour le contrôleur. Les flèches doivent être
dirigées vers le haut afin que le contrôleur puisse être monté de manière correcte ultérieurement.
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Étape 3/11

Déterminez une position appropriée sur la coque tibiale du modèle pour y fixer le gabarit de
stratification pour le contrôleur. Utilisez l’activateur accélérateur pour adhésifs cyanoacrylates (AC)
comme sous-couche et collez le gabarit sur le gabarit de rembourrage avec de la colle instantanée à
moyenne viscosité.

Remarque : respectez la fiche de données de sécurité de la colle instantanée.

https://www.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/SHDB/KL2101_Safety_Data_Sheet_fast-acting_adhesive_red.pdf
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Étape 4/11

Gabarit de montage/stratification pour l’articulation de genou modulaire
Le petit orifice (cercle bleu) est le point de raccordement du câble de raccordement de l’aimant de
levage de l’articulation de genou modulaire NEURO TRONIC.
L’orifice profond (flèche bleue) est le logement du conduit de câble Bowden de l’articulation de genou
modulaire NEURO MATIC.
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Étape 5/11

Marquez la position à laquelle le câble de raccordement pour l’aimant de levage passera plus tard vers
l’extérieur à travers le stratifié. Placez le repère à une distance d’une largeur d’ancre par rapport à
l’ancre modulaire montée sous le gabarit pour montage/stratification, comme indiqué sur l’image.

Important ! Le perçage profond dans le gabarit de montage/stratification n’est requis que pour
l’articulation de genou modulaire NEURO MATIC et pas pour la NEURO TRONIC.

En présence d’une orthèse bilatérale, placez les repères des deux côtés.



Dernière actualisation : 22/01/2025 8/35
Étapes de travail spécifiques lors de la
fabrication d’une KAFO avec la NEURO

TRONIC

Étape 6/11

Option 1 : construction unilatérale

Remarque : dans le cas d’une construction bilatérale, sautez cette étape et la suivante et passez à l’étape
8.

Insérez une extrémité du gabarit de stratification pour le câble de raccordement de l’aimant de levage
dans le gabarit de stratification pour le contrôleur.

https://www.fior-gentz.fr/tutoriels-en-ligne/tutoriels-en-ligne-pour-les-specialistes/etapes-de-travail-specifiques-lors-de-la-fabrication-dune-kafo-avec-la-neuro-tronic.html?slider0=7#slider0
https://www.fior-gentz.fr/tutoriels-en-ligne/tutoriels-en-ligne-pour-les-specialistes/etapes-de-travail-specifiques-lors-de-la-fabrication-dune-kafo-avec-la-neuro-tronic.html?slider0=7#slider0


Dernière actualisation : 22/01/2025 9/35
Étapes de travail spécifiques lors de la
fabrication d’une KAFO avec la NEURO

TRONIC

Étape 7/11

Utilisez l’activateur accélérateur AC comme sous-couche pour l’endroit marqué précédemment. Collez
l’autre extrémité du gabarit de stratification pour le câble de raccordement à cette position avec de la
colle instantanée à moyenne viscosité. Fixez toute la longueur du gabarit de stratification avec de la colle
instantanée à moyenne viscosité.

Important ! Utilisez toute la longueur du gabarit de stratification pour le câble de raccordement de
l’aimant de levage !
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Étape 8/11

Option 2 : construction bilatérale

Remarque : dans le cas d’une construction unilatérale, sautez cette étape et la suivante et passez à
l’étape 10.

Insérez le gabarit de stratification de 170 mm pour le câble de raccordement de l’aimant de levage
(représenté ici en jaune) dans le gabarit pour le contrôleur et dans l’un des raccordements doubles sur
le distributeur en Y. Fixez les gabarits avec de la colle instantanée à moyenne viscosité.

Important ! Utilisez toute la longueur du gabarit de stratification pour le câble de raccordement de
l’aimant de levage !

https://www.fior-gentz.fr/tutoriels-en-ligne/tutoriels-en-ligne-pour-les-specialistes/etapes-de-travail-specifiques-lors-de-la-fabrication-dune-kafo-avec-la-neuro-tronic.html?slider0=9#slider0
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Étape 9/11

Insérez les deux autres gabarits de stratification pour les câbles de raccordement de l’aimant de levage
[représentés ici en vert (250 mm) et bleu (85 mm)] dans l’un des raccordements restants du distributeur
en Y. Il n’est pas important de savoir ici quel gabarit de stratification est inséré dans quel raccordement.
Utilisez l’activateur accélérateur AC comme sous-couche pour les endroits marqués précédemment
pour le câble de raccordement. Collez les extrémités des gabarits de stratification pour le câble de
raccordement de l’aimant de levage à ces positions avec de la colle instantanée à moyenne viscosité.
Fixez toute la longueur des gabarits de stratification avec de la colle instantanée à moyenne viscosité.

Important ! Utilisez toute la longueur du gabarit de stratification pour le câble de raccordement de
l’aimant de levage !
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Étape 10/11

Placez le gabarit de stratification pour la compensation de la longueur de câble de manière à ce qu’il
touche le gabarit de stratification pour le câble de raccordement de l’aimant de levage. Le gabarit de
stratification pour la compensation de la longueur de câble sert à créer de l’espace pour la longueur de
câble excédentaire. Utilisez l’activateur accélérateur AC comme sous-couche et collez le gabarit de
stratification pour la compensation de la longueur de câble sur le gabarit de rembourrage avec de la
colle instantanée à moyenne viscosité.
Dans le cas d’une construction bilatérale, utilisez un gabarit de stratification pour la compensation de la
longueur de câble pour chaque câble de raccordement de l’aimant de levage qui aboutit à l’articulation
modulaire.
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Étape 11/11

Facultatif :
Si vous envisagez la possibilité de réaliser une transformation en NEURO MATIC, placez également le
gabarit de stratification pour le passage de câble Bowden et le conduit de câble Bowden. Vous trouverez
ici des indications sur la technique de travail.

https://www.fior-gentz.de/tutoriels-en-ligne/online-tutorials-fuer-orthopaedietechniker/etapes-de-travail-specifiques-lors-de-la-fabrication-dune-kafo-avec-larticulation-de-genou-modulaire-neuro-matic.html
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Renforcement de la KAFO
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Étape 1/3

Retirez le cordon modulaire. Si le modèle est encore humide, commencez par l’isoler avec du film de
compression. Enfilez ensuite un bas de renforcement en PA et un film tubulaire en PVA sur le modèle.
Les gabarits de stratification pour le contrôleur et le câble de raccordement de l’aimant de levage se
trouvent maintenant sous le film tubulaire en PVA et font donc partie du modèle.
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Étape 2/3

Renforcez les coques de l’orthèse. Veillez à ce que les couches de renforcement se terminent près du
gabarit de stratification pour le contrôleur et qu’elles ne fassent pas des plis. Renforcez fortement au-
dessus et au-dessous du gabarit de stratification. Le matériau supplémentaire est nécessaire pour la
fixation de l’insert fileté. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans le tutoriel Montage de
l’articulation NEURO TRONIC.

https://www.fior-gentz.de/tutoriels-en-ligne/tutoriels-en-ligne-pour-les-specialistes/neuro-tronic.html
https://www.fior-gentz.de/tutoriels-en-ligne/tutoriels-en-ligne-pour-les-specialistes/neuro-tronic.html
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Étape 3/3

Recouvrez tous les gabarits de la dernière couche.
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Stratification de la KAFO
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Étape 1/2

Cette technique de fabrication est spécialement étudiée pour notre résine époxy et notre durcisseur.

Important ! Tenez compte des consignes d’application et de la fiche de données de sécurité relatives à la
résine époxy et au durcisseur. Respectez scrupuleusement les rapports de mélange et mélangez
soigneusement la résine et le durcisseur.

https://www.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/produktbeilagen/PB1200-KL-EN_Instructions_for_Use_for_Orthotists_or_Qualified_Trained_Experts_Processing_epoxy_resin.pdf
https://www.fior-gentz.de/telechargements/fiches-de-donnees-de-securite.html
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Étape 2/2

Imprégnez bien les fibres lors de la stratification et raclez la résine excédentaire. Laissez le modèle sous
pression à température ambiante pendant la nuit (minimum 10 heures).

Important ! Tenez également compte ici des consignes d’application relatives à la résine époxy.

https://www.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/produktbeilagen/PB1200-KL-EN_Instructions_for_Use_for_Orthotists_or_Qualified_Trained_Experts_Processing_epoxy_resin.pdf
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Découpage de la KAFO
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Étape 1/2

Découpez les articulations modulaires. Une flèche est gravée sur le gabarit de montage/stratification
pour indiquer l’endroit où vous devez faire levier pour l’extraire.
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Étape 2/2

Le stratifié reste tout d’abord fermé au niveau du gabarit de stratification pour le contrôleur. Sciez les
coques de l’orthèse et retirez-les du modèle. Le gabarit de stratification pour le contrôleur et le gabarit
de stratification pour la compensation de la longueur de câble restent tout d’abord sur le modèle.
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Recuit et ponçage de la KAFO
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Étape 1/3

Nettoyez les coques de l’orthèse et retirez le film tubulaire en PVA. Recuisez les coques de l’orthèse.

Important ! Tenez également compte ici des consignes d’application relatives à la résine époxy.

https://www.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/produktbeilagen/PB1200-KL-EN_Instructions_for_Use_for_Orthotists_or_Qualified_Trained_Experts_Processing_epoxy_resin.pdf
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Étape 2/3

Poncez les coques de l’orthèse. À la position où le contrôleur doit être monté, retirez le stratifié le long
des bords que le gabarit de stratification pour le contrôleur a formé. Procédez avec précaution lorsque
vous retirez le stratifié. Progressez lentement vers les dimensions idéales et vérifiez régulièrement si le
contrôleur peut déjà être inséré dans l’ouverture.
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Étape 3/3

Dégagez maintenant le point de raccordement du câble de raccordement.
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Montage des articulations modulaires
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Étape 1/1

Montez les articulations modulaires comme décrit dans la notice d’utilisation et le tutoriel en ligne
correspondant.

https://www.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/produktbeilagen/PB2600-FR_Notice_d%E2%80%98utilisation_pour_les_orthop%C3%A9distes_ou_les_experts_qualifi%C3%A9s_form%C3%A9s_NEURO_TRONIC_nouveau_contr%C3%B4leur.pdf
https://www.fior-gentz.de/tutoriels-en-ligne/tutoriels-en-ligne-pour-les-specialistes/neuro-tronic.html
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