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KAFO avec articulations modulaires en carbone en technique de stratification
d’ancre

Nous présentons dans ce tutoriel en ligne la fabrication d’une KAFO avec nos articulations modulaires
résistantes à l’eau :

Articulation de cheville modulaire NEURO SWING Carbon

Articulation de genou modulaire NEURO LOCK Carbon

La NEURO SWING Carbon ainsi que la NEURO LOCK Carbon sont des articulations modulaires
résistantes à l’eau. Elles sont particulièrement légères grâce à leur boîtier d’articulation renforcé de
fibres de carbone et disposent d’un vissage inox résistant à l’eau de mer. Grâce aux fourreaux de
mécanismes de ressort spéciaux, les mécanismes de ressort de la NEURO SWING Carbon résistent à
l’eau, tout comme les composants de verrouillage renforcés de fibres de carbone de la NEURO LOCK
Carbon.

La technique de fabrication d’une KAFO (knee-ankle-foot orthosis/orthèse cruro-pédieuse) avec des
articulations modulaires en carbone se distingue, grâce aux propriétés de ces articulations modulaires,
de la technique de stratification de l’articulation ou de stratification d’ancre avec des articulations
modulaires en acier ou titane. À titre d’exemple, les ancres modulaires ont été spécialement adaptées
aux articulations modulaires en carbone.

Vous trouverez le montage des articulations de cheville modulaires en carbone à l’exemple de NEURO
SWING Carbon et le montage des articulations de genou modulaires en carbone à l’exemple de NEURO
LOCK Carbon dans la rubrique Fabrication de l’orthèse.

https://www.fior-gentz.de/connaissances-pratiques/tutoriels-en-ligne-pour-les-specialistes/fabrication-de-lorthese/montage-de-larticulation/articulation-de-cheville-modulaire/neuro-classic-carbon-neuro-swing-carbon.html
https://www.fior-gentz.de/connaissances-pratiques/tutoriels-en-ligne-pour-les-specialistes/fabrication-de-lorthese/montage-de-larticulation/articulations-de-genou-modulaires/neuro-classic-carbon-neuro-lock-carbon.html
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Montage des gabarits de montage/stratification
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Étape 1/1

Montez les articulations modulaires à l’aide des gabarits de montage/stratification en vous conformant
aux vues éclatées. Pendant la stratification, les gabarits remplacent le boîtier d’articulation des
articulations modulaires.

Remarque : vous trouverez les vues éclatées dans notre catalogue Articulations modulaires et montants
modulaires.

https://www.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/kataloge/FR_Catalogue_Articulations_modulaires_et_montants_modulaires.pdf
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Cintrage de l'étrier de pied modulaire/ancre modulaire
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Étape 1/10

Marquez le bord inférieur du gabarit sur l’étrier de pied modulaire et le bord supérieur sur l’ancre
modulaire. Tout ce qui se trouve au-dessus ou en dessous de ces lignes ne doit pas être déformé, car
ces zones feront ultérieurement partie de l’articulation modulaire.

Remarque : toutes les ancres modulaires résistantes à l’eau sont également proposées en version
coudée et peuvent être utilisées en cas d’écarts importants entre l’ancre modulaire et la jambe afin de
ne pas atteindre une valeur inférieure aux rayons de courbure.
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Étape 2/10

Serrez l’étrier de pied modulaire dans un étau à mâchoires lisses pour le cintrer. Respectez le repère
afin d’éviter de déformer ce qui sera ultérieurement la surface articulaire et de pouvoir cintrer près de
l’articulation.
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Étape 3/10

Adaptez l’étrier de pied modulaire à la forme du modèle. Cintrez le cou de l’étrier de pied modulaire à
l’aide d’un fer à contourner. Ne cintrez que dans un seul sens de courbure.

Remarque : n’utilisez aucun marteau et n’échauffez pas le matériau.
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Étape 4/10

Retirez l’étrier de pied modulaire de l’étau et vérifiez l’écart entre l’étrier de pied modulaire et le modèle.
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Étape 5/10

Adaptez l’étrier de pied modulaire à la forme du modèle. Cintrez la partie inférieure de l’étrier de pied
modulaire à l’aide d’un fer à contourner. Ne cintrez que dans un seul sens de courbure.
Vérifiez l’écart par rapport au modèle.
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Étape 6/10

Si la douille de guidage est tombée de l’étrier de pied modulaire lors du cintrage, graissez-la légèrement
et réinsérez-la dans l’alésage de l’étrier.
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Étape 7/10

Adaptez l’étrier de pied modulaire à la forme du modèle. Cintrez le pied du l’étrier de pied modulaire à
l’aide d’un fer à contourner. Ne cintrez que dans un seul sens de courbure.
Vérifiez l’écart par rapport au modèle.
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Étape 8/10

Serrez l’ancre modulaire dans un étau à mâchoires lisses pour la cintrer. Respectez le repère afin
d’éviter des déformations dans cette zone qui sera collée ultérieurement dans le boîtier de l’articulation.
Pour le cintrage, tenez compte du rayon de courbure à respecter et utilisez un outil approprié (fer à
contourner rond).

Remarque : vous trouverez des informations sur le rayon de courbure dans la Notice d’utilisation pour
les spécialistes qualifiés en technique orthopédique Montants modulaires et ancres modulaires pour
articulations modulaires en carbone.

https://www.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/produktbeilagen/PB5000-SA-FR_Notice_d%E2%80%99utilisation_pour_les_sp%C3%A9cialistes_qualifi%C3%A9s_en_technique_orthop%C3%A9dique_Montants_modulaires_et_ancres_modulaires_pour_articulations_modulaires_en_carbone.pdf
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Étape 9/10

Vérifiez l’écart de l’ancre modulaire et de l’étrier de pied modulaire par rapport au positif plâtré. Veillez à
ce qu’il y ait suffisamment de place pour le profilage et les couches de renforcement afin que le stratifié
ne soit pas plus tard soumis à des tensions et que les surfaces articulaires restent parallèles
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Étape 10/10

Poncez l'étrier de pied modulaire et l'ancre modulaire. Poncez toujours dans le sens de la stratification.
Éliminez toutes les inégalités résultant du cintrage et évitez les arêtes vives.

Remarque : il est conseillé de toujours monter les articulations de cheville modulaires avec butée
dorsale réglable par limage dans leur position neutre prévue à l'usine, sans modifier la butée dorsale.
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Renforcement et stratification d’une KAFO
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Étape 1/1

Utilisez un noyau de profil et confectionnez le cordon modulaire. Effectuez le renforcement comme
d’habitude.
Un gabarit de compression n’est pas nécessaire.

Important : Tenez compte des consignes d'application et de la fiche de données de sécurité relatives à la
résine époxy et au durcisseur.

https://www.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/produktbeilagen/PB1200-KL-EN_Instructions_for_Use_for_Orthotists_or_Qualified_Trained_Experts_Processing_epoxy_resin.pdf
https://www.fior-gentz.de/telechargements/fiches-de-donnees-de-securite.html
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Découpage de la KAFO
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Étape 1/4

Retirez la couche fine de stratifié recouvrant le gabarit de montage/stratification à l’aide d’un couteau
bien aiguisé. Retirez les vis.
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Étape 2/4

Extrayez du stratifié le gabarit de montage/stratification de l’articulation de cheville modulaire avec
précaution à l’emplacement indiqué (flèche). Veillez à ne pas endommager les surfaces articulaires de
l’étrier de pied modulaire. Le gabarit de montage/stratification de l’articulation de genou modulaire ne
peut être extrait et reste dans le stratifié.
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Étape 3/4

Suivez les bords préalablement modelés de ce qui sera ultérieurement l’orthèse et marquez les lignes
de coupe. Retirez de la zone de l’articulation modulaire seulement la quantité de stratifié nécessaire, le
moins possible pour pouvoir intégrer l’articulation modulaire de manière optimale.
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Étape 4/4

Retirez les parties de stratifié dont vous n’avez plus besoin. Vous pouvez alors séparer les composants
de l’orthèse du modèle.
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Recuit et ponçage d'une KAFO
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Étape 1/4

Nettoyez toutes les surfaces articulaires et l’étrier de pied modulaire avant de procéder au recuit des
composants de l’orthèse. Chauffez les restes de cire avec un sèche-cheveux (1) et soufflez sur la cire
isolante liquéfiée pour l’extraire des creux (2). Éliminez les restes avec un chiffon (3). Retirez aussi le film
tubulaire en PVA.
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Étape 2/4

Procédez au recuit des composants de l’orthèse avant de les poncer. Placez-les dans le four froid et
faites monter lentement la température. Une fois le recuit terminé, les composants de l’orthèse ont une
forme stable et peuvent être usinés dans des conditions optimales.

Important ! Tenez également compte ici des consignes d'application relatives à la résine époxy.

https://www.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/produktbeilagen/PB1200-KL-EN_Instructions_for_Use_for_Orthotists_or_Qualified_Trained_Experts_Processing_epoxy_resin.pdf
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Étape 3/4

Poncez les bords des composants de l’orthèse (par ex. avec une ponceuse à bande). Évitez toutefois
absolument les points de rupture dans le métal ! Veillez par ailleurs à ce que la zone flexible du support
plantaire représente une surface plane (sans arêtes).

Remarque : appliquez un peu de cire isolante sur les bords des fibres d’aramide, puis poncez-les avec du
papier fortement abrasif.
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Étape 4/4

Éliminez les restes de résine de l’étrier de pied modulaire avec un couteau bien aiguisé, puis polissez-le
(par ex. avec un outil à marbrer) afin de supprimer toutes les inégalités éventuelles.
Nettoyez tous les filetages de vis (par ex. avec du nettoyant haute performance LOCTITE® 7063) afin de
pouvoir bloquer efficacement les vis par la suite.

Remarque : respectez la fiche de données de sécurité lors de l’utilisation du nettoyant haute
performance LOCTITE® 7063.

https://www.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/SHDB/WZ7063_Safety_Data_Sheet_Loctite_7063.PDF
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Montage des articulations modulaires
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Étape 1/1

Montez les articulations modulaires comme décrit dans les différents tutoriels en ligne relatifs au
montage des articulations modulaires en carbone.
Vous voyez ici les éléments de l’articulation de cheville modulaire NEURO SWING Carbon ainsi que des
articulations de genou modulaires NEURO CLASSIC Carbon et NEURO LOCK Carbon.

https://www.fior-gentz.de/connaissances-pratiques/tutoriels-en-ligne-pour-les-specialistes/fabrication-de-lorthese/montage-de-larticulation/articulation-de-cheville-modulaire/neuro-classic-carbon-neuro-swing-carbon.html
https://www.fior-gentz.de/connaissances-pratiques/tutoriels-en-ligne-pour-les-specialistes/fabrication-de-lorthese/montage-de-larticulation/articulations-de-genou-modulaires/neuro-classic-carbon-neuro-lock-carbon.html
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