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Remplacer les clavettes avec goupille

Certaines de nos articulations de cheville modulaires comportent des clavettes avec goupille placées
dans la partie supérieure de l’articulation. Nous vous décrivons par la suite comment procéder lorsque
vous remplacer les clavettes avec goupille dans le cadre d’une maintenance.
Vous trouverez plus d’informations sur la durée de nos composants dans les plans de maintenance.

https://stage.fior-gentz.de/telechargements/plans-de-maintenance.html
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Enfoncer des clavettes avec goupille
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Étape 1/7

Retirez les clavettes avec goupille défectueuses en les perçant avec précaution à l’aide d’une petite
perceuse.
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Étape 2/7

Nettoyez soigneusement les rainures dans la partie supérieure de l'articulation pour pouvoir monter
correctement les clavettes avec goupille. Cette opération est importante ; en effet, des clavettes avec
goupille mal montées ne peuvent être retirées que très difficilement.
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Étape 3/7

Insérez les deux clavettes avec goupille dans les logements du gabarit pour montage/stratification.
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Étape 4/7

Placez le gabarit pour montage/stratification sur la partie supérieure de l'articulation de sorte que les
clavettes avec goupille prennent bien dans les rainures.
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Étape 5/7

Serrez le gabarit pour montage/stratification et la partie supérieure de l'articulation dans un étau à
mâchoires lisses jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fente entre les deux.



15.06.2025 8/10 Remplacer les clavettes avec goupille

Étape 6/7

Retirez le gabarit pour montage/stratification. Serrez la partie supérieure de l'articulation et les clavettes
avec goupille avec précaution dans un étau à mâchoires lisses jusqu'à ce que les clavettes avec goupille
ne ressortent plus de la partie supérieure de l'articulation.
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Étape 7/7

Montez la plaque supérieure sur la partie supérieure de l'articulation sans que les deux ne collent l'une
à l'autre. Serrez la partie supérieure de l'articulation et la plaque supérieure comme décrit dans la notice
d‘utilisation. Poursuivez le montage de l'articulation comme d'habitude.
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